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Высокий комфорт отопления и горячего водоснабжения

Рассольно/водо-водяной тепловой насос Vitocal 200-G предназначен для отопления и приготовления горячей воды в моновалентных или моноэнергетических отопительных установках. Тепловой насос Vitocal 200-G мощностью от 5,6 до 9,7 кВт поставляется с встроенными насосами рассольного и отопительного контуров, переключающим клапаном и смонтированным блоком предохранительных устройств. Температура подачи теплоносителя до 60 °C, поэтому данный тепловой насос возможно использовать в уже существующих радиаторных системах отопления.

Функция „natural cooling“: естественное охлаждение помещения

С функцией „natural cooling” Вы обеспечиваете себе в жаркий период года естественное охлаждение помещений

Легкость монтажа и эксплуатации

Простая доставка и монтаж теплового насоса беспечивается благодаря разделению корпуса и модуля теплового насоса.

Возможна временная установка проточного водонагревателя для теплоносителя. например, для сушки бесшовного теплого пола.

Отличительные особенности:
· Низкие эксплуатационные расходы благодаря высокому значению коэффициента мощности COP (COP = Coefficient of Performance) согласно EN 14511: до 4,5 (рассол 0 °C/вода 35 °C)
· В моновалентном режиме работы может обеспечить круглогодичное отопление и горячее водоснабжение 
· Герметичный компрессор системы Compliant Scroll с двойной амортизацией вибраций обеспечивает высокую эксплуатационную безопасность
· Низкий уровень шума и вибраций благодаря оптимизирован¬ной конструкции: звуковое давление не превышает 45 дБ(A) 
· Хладагент R 410 A 
· Контроллер Vitotronic 200 тип WO1B для погодозависимого цифрового программного управления отопительными контурами с интегрированной функцией „natural cooling“ 
· Благодаря температуре подачи до 60 °C возможна эксплуатация теплового насоса с радиаторной системой отопления 
· Быстрый и простой монтаж благодаря разделению корпуса и модуля теплового насоса 
· Возможна временная установка проточного водонагревателя для теплоносителя, например, для сушки бесшовного пола
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